핸드 스캐너 드라이버 설치 및 환경설정 매뉴얼
· PC 포맷 및 신규 PC경우 -> 드라이버 설치 및 환경 설정 처음 하는 경우

· 정상적으로 사용 중 갑자기 핸드스캐너가 찍히지 않는 경우

[  *  최초 설치 및 PC 포맷 후 최초 드라이버 설치 및 환경 설정 방법  ]

1. 스캐너의 캐이블을 PC의 USB 포트에 연결한다
2.  1) FUZZYSCAN FAMILY/ Quick Start Guide 매뉴얼 2번째 Page(혹 다른위치 있을수 있음) 
      [ 일반적으로 스마트짐 개발 업체에서 2_2]번 사항의 바코트는 스캔 후 센터 전달함]
2) “Host Interface Quick Set”의 [USB Com Port Emulation] 부분 확인
3) 핸드스캐너로 USB Com Port Emulation  바코드 스캔
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   4) 매뉴얼의 뒤에서 3번째 Page의 “Serial Interface Quick Set”의 [CR◆]바코드 스캔한다
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3. 핸드스캐너 드라이버 파일 설치 ( 먼저 PC의 시스템 종류 확인 )
1) 스캐너 모델명과 스캐너를 설치할 PC의 시스템 종류(32bit,64bit) 확인 한다.
· 컴퓨터의 32bit, 64bit 여부 확인 방법 (Window7)

· [시작] 버튼 클릭 -> [제어판] 클릭 하면 다음과 같은 화면이 나온다

· 컴퓨터가 32비트 , 64비트 여부를 확인 한다
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· XP경우 대부분 32bit
2) 핸드스캐너 설치파일을 더블클릭 하여 설치한다. 
3) Com포트 확인 
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(Window 7)  경우
컴퓨터의 [시작] 버튼 클릭 – [제어판] 클릭 – [장치관리자] 클릭 -> Comport번호 확인  
Ex) Com 3

(XP) 경우
[시작] 버튼 클릭– [제어판] 클릭 – [시스템] 클릭 – [하드웨어] 탭 – 장치관리자버튼클릭
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** Tip. 포트 (COM 및 LPT)라는 부분 및 fussyscan(com?) 사항이 표시 안될경우 **
[1]. 장치관리자 => 동작 –  [하드웨어 변경사항 검색]  클릭 -> 2~3회 반복 실행
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[2]. 핸드스캐너 드라이버가 정상적으로 설치가 안된 경우 표시 안됨 
   A> 핸드스캐너의 케이블과  PC에 연결된 USB케이블을 PC에서 뺀 후, 다시 연결한 후  

Fussyscan부분을 클릭 후 마우스 우클릭 한 후 [드라이버 소프트웨어 업데이트]를 클릭

   B> [하드웨어 변경사항 검색]  클릭 -> B>만 2~3회 반복 실행
4. PC와 핸드스캐너의 환경설정 셋팅 작업
[시작] – [컴퓨터] - C드라이브 - owlsoft폴더 – spos_stand폴더 – spos_lite파일을 더블 클릭.
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1) 아래와 같은 메모장에 다음 내용을 수정한다
1> hscanner_flag = Y 로 변경한다

2> hport = 개인 PC의 숫자 로 변경한다. 
[ 꼭 개인 PC에서 확인한 com(?)의 숫자를 등록해야 합니다. ]
· PC마다 다르기 때문에 3번의 3)번에서 확인한 숫자를 hport부분에 적습니다.
3> 메모장에서 [파일] – [저장(S)] 클릭한 후 저장한다
4> X표를 눌러 창을 닫는다
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5) 스마트짐 프로그램을 종료 후 다시 실행한 후 스캐너로 스캔여부를 확인 한다.
· 끝 - 

**********************************************************************************************************
[  *  정상적으로 사용 중 갑자기 스캐너 사용이 안되는 경우 설정 방법  ]

1) [시작] 버튼 클릭 – [제어판] 클릭 – [장치관리자] 클릭 -> Comport번호 확인   (Window 7)
[시작] 버튼 클릭– [제어판] 클릭 – [시스템] 클릭 – [하드웨어] 탭 – 장치관리자버튼클릭(XP)
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2) 포트(COM 및 LPT) 확인

·  COM(?)를 확인 한다   Ex) Com3

3) [시작] – [컴퓨터] - C드라이브 - owlsoft폴더 – spos_stand폴더 – spos_lite파일을 더블 클릭
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4) 아래와 같은 메모장에 다음 내용을 수정한다

1> hscanner_flag = Y 로 되어 있는지 확인 한다

2> hport = 개인 PC의 숫자  로 변경한다. [ 위에서 확인한 com?의 숫자를 등록한다. ]
· PC마다 다르기 때문에 2)번에서 확인한 숫자를 메모장의 sport부분에 적습니다.
3> 메모장에서 [파일] – [저장(S)] 클릭한 후 저장한다
4> X표를 눌러 창을 닫는다
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5) 스마트짐 프로그램을 종료 후 다시 실행한 후 스캐너로 스캔작동 여부를 확인 한다.
· 끝 –
